
 

 

Распределители механические 
Серия 228 (рычаги) 

Распределители  механические серии 228 предназначены для прямого управления пневмоцилиндрами или другими               
пневматическими элементами путем прямого механического воздействия. Являются простыми, надежными и долговечными   
элементами управления с множеством вариантов исполнения. 
Обеспечивают расход 540 нл/мин (при 6 бар и ∆Р=1 бар), присоединение G1/8". Корпус анодированный алюминий. 
Рабочее давление: -0.9 … 10 бар. Температура  эксплуатации: –5…+70°С. 

КОДИРОВКА: 
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№ Обозначение Расшифровка значений 

1  CЕРИЯ 228 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ  
расход 540 нл/мин (при 6 бар и ∆Р=1 бар), G1/8" 

2   ТИП  

32 
 

3/2 

52 
 

5/2  

ИСПОЛНЕНИЕ   

0.1 

 

 Усилие перемещения 33Н 

3  

1.1 

 

 
Усилие перемещения 33Н, 
монтаж на резьбу М16х1.5 

2.1  

 

Пластиковый ролик, 15Н 

2.1/2 Металический ролик, 15Н 

2.1/1 

 
Ролик подшипник,  
усилие перемещения 15Н 

27 

  
Поворот рукоятки ±45°,  
фиксация положения, 
монтаж на резьбу М20х1 

3.1 
  

Пластиковый ролик, 15Н 

3.1/2 Металический ролик, 15H 

4.1 

  
Поворот рычага±60°, 
пружинный возврат, 
ролик подшипник, 
монтаж на резьбу М20х1 

4.13 

  

Чувствительный рычаг, 
воздушная пружина 2.5 бар, 
усилие срабатывания 0,5Н, 
мин.угол срабатывания 11°, 
макс.угол поворота 100°, 
проволочный удлинитель 

Переключатель плунжер 

Переключатель ролик / рычаг 

Переключатель 
рычаг с «ломающимся» роликом 




